
지진 대책법 / 내진설계 기준에 적합한 수조 고정 장치

내진 T-PAD SYSTEM
기대효과 : 품질 / 안전 / 공기 / 환경 / 원가
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1. 수조 고정 장치는

A. 물탱크를 바닥에서 60cm 이격

B. 정수압 / 동수압등하중을분산하여지지

C. 내진안전성 확보 (구조계산서첨부)

「건축물내진설계기준」 18-1 일반사항 비구조요소(물탱크)와그

지지부(패드)및연결부를 내진설계되어야한다.



2. 수조 고정 장치의 종류

건식/내진패드
(일체형 T패드 시스템)

습식/RC줄패드
(다우얼철근 보강구조)

VS



3. 수조 고정 장치의 상세 도면

건식/내진패드
(일체형 T패드 시스템)

습식/RC줄패드
(다우얼철근 보강구조)

탱크 연결 / 앵커고정 상세도 필요

VS



4. 수조 고정 장치의 일반 SPEC

건식/내진패드
(일체형 T패드 시스템)

습식/RC줄패드
(다우얼철근 보강구조)

VS
• 패드 간격 : 1M , 높이 : 600mm

• 높낮이 조절 범위 : ±50mm+α

• 부식방지 : 내식성 합금 도금(용융도금 이상)

• 중성 염수 분무시험 min. 700hr

• 패드 설치 간격 : 1M

• 높이 : 600mm , 폭 : min. 400mm

• 상면 평활도 확보

• 필수 : 높이차 : 5mm , 기울기 : 1/500mm



5. 수조 고정 장치의 내진 SPEC

건식/내진패드
(일체형 T패드 시스템)

습식/RC줄패드
(다우얼철근 보강구조)

VS
• 탱크 연결 및 앵커 고정 상세 확인

• 후 설치 앵커 구조

→ 앵커 그룹의 연단 거리,모서리 거리 확인

• 일체형 결합구조

• 정수압 및 지진하중 시 구조 안전성 확보

(내진 구조 계산서 첨부)

• 탱크 연결 및 앵커 고정 상세 필수

• 선 설치 앵커 구조가 기본 설계임

• 후 설치 앵커 구조

→ 앵커 그룹의 연단 거리,모서리 거리 확인

• 편심 앵커 브라켓 → 사용불가

• 정수압 및 지진하중 시 구조 안전성 확보

(고정/연결부 구조계산서)



6. 수조 고정 장치의 장단점

건식/내진패드
(일체형 T패드 시스템)

습식/RC줄패드
(다우얼철근 보강구조)

VS
• 지지부 및 연결부 → 내진설계완벽

• 안전 , 환경 부담 없음

• 공간 확대 → 결로 방지 , 유지 관리 용이

• 탱크 하중 분산 효과가 큼

• 공기 단축 (1~2일)

• 상면 평활도 유지 어려움

• 앵커 연단거리 확보 곤란

• 건축 , 기계 공종간 간섭 발생

• 습식 고정으로 공기 지연 (14~15일)



7. 습식 RC줄 기초의 문제점

원 가
► 원가 부담

→ 건식 패드 대비 원가 상승

→ 거푸집 계약 단가 상승

품 질
► RC패드 품질 확보 난항

→ 수평 및 평탄 유지 어려움

→ 형틀 기능공 인력 부족

안 전
► 재해율 상승

→ 공정 관리 기간 및 복합 공정 투
입으로 인한 재해율 증대

환 경
► 환경 벌점

→ 비산 먼지 발생 (견출)

→ 폐기물 발생 (할석)

공 기
► 공기 지연

→ 패드 공사 복합 공종 투입으로 인한

공기 지연 (14~15일 소요)

설 계
► 설계 변경 대처 부족

→ 수조 용량 및 설계 변경에 대한

대응력 부족



8. 습식 RC줄 기초의 문제점

► 기초의 수평 및 평탄 유지 어려움

► 콘크리트 기초의 수평 불량 및 사용되는 철판의 녹 발생 가능성

► 공사기간 15~20일 소요 예상

► 건식 공법 대비 시공비 과다

► 벽체 마감 공사 시 어려움 예상(방수 / 배수 판 / 도장)

► 후속 공종 렌탈 or BT비계 미사용으로 고소 작업 시 안전사고 우려



9. 건식 T-PAD 효과

► 건축물 구조기준등에 관한 규칙 만족

► 소방시설 내진설계기준 만족

► 선,후행 공정 간섭사항 조기해소

► 습식 15일 =>건식 2일

► 공법 및 자재 분석을 통한 품질개선

► 기술 개발 및 검증

► 공법 및 자재 개선을 통한 원가절감

► 전문업체 발굴을 통한 원가절감

내진설계 지진안전성

공정혁신
공정관리
공기단축

품질개선 품질관리

원가개선 원가절감



10. 수조 고정 장치의 가격

건식/내진패드
(일체형 T패드 시스템)

습식/RC줄패드
(다우얼철근 보강구조)

앵커 및 고정브라켓 별도금액

VS



11. 습식 : 앵커브래킷 검토(대한건축학회)

• 앵커 브래킷은 강재 받침과 앵커(콘크리트패드) 사이에서 편심을 갖고 작용하는
수평전단력과 수직인장력에 대하여 효율적으로 저항 할 수 있어야 함

• 앵커 브래킷은 1축으로 작용하는 인장력에만 저항 할 수 있는 1축요소(트러스요소)
로써 축직각방향으로 작용하는 수평전단력에 대하여 거의 저항 하지 못함



12. 건식 : 설치 사례 (적합 / 부적합)

올바른 설치 예
(O.K)

부적합 사례
(N.G)

철편고임 , 앵커브라켓, 역학적 고정불량

VS


