
소방시설의 내진설계(SEN)



1. 『소방시설의 내진설계 기준』 법령 관련



1. 『소방시설의 내진설계 기준』 법령 관련

“소방시설의 내진설계 기준” 

[시행 2016.1.25.][국민안전처 고시 제2015-138호, 2015.11.30 제정]

구 분 내 용

재정이유
-경주,포항지진발생으로더이상지진에대해안전지대가아님을확인, 소방법령에따라적용되는
소방시설에대하여지진등이발생할경우,소방시설이정상적으로작동될수있도록하고자함.

시행일 및
설치대상

-최초시행일 : 2016년 1월 25일(건축허가신청분)
-설치대상 : 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비



1. 『소방시설의 내진설계 기준』 법령 관련

소방청, 『소방시설의 내진설계 기준』 5년 만에 전면개정,

‘소화수조 내진성능, 배관 흔들림 방지 버팀대 등 기준 변경’

소방청은 2016년 1월 25일내진설계기준이처음시행된후, 제기되어온요구사항과

미흡했던내진기준을개선한개정안을마련하여 2021년 2월 19일공포했습니다.

[ 변경기준은고시된날부터즉시시행 ] 



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준

① 횡방향 흔들림 방지 버팀대

1) 하나의수평직선배관은최소 2개의횡방향버팀대를설치해야한다

2) 설계하중은설치된위치의좌우 6m를포함한 12m 이내수평주행배관, 교차배관, 가지배관하중포함

3) 버팀대의간격은중심선을기준으로최대간격이 12m를초과하지않아야함

4) 마지막버팀대와배관단부사이의거리는 1.8m를초과하지않아야함

5) 모든수평배관/교차배관및옥내소화전에설치하고,가지배관및기타배관구경 65mm 이상인배관에설치

6) 영향구역내에상쇄배관이설치되어있는경우,그상쇄배관길이를합산하여산정

7) 횡방향버팀대가설치된지점으로부터 600mm 이내에방향전환되어설치된경우그횡방향버팀대는

인접배관의종방향버팀대로사용할수있으며, 배관의구경이다른경우구경이큰배관에설치하여야함.



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준

② 종방향 흔들림 방지 버팀대

1) 하나의수평직선배관은최소 1개의종방향버팀대를설치해야한다

2) 설계하중은설치된위치의좌우 12m를포함한 24m 이내수평주행배관, 교차배관하중포함.

3) 버팀대의간격은중심선을기준으로최대간격이 24m를초과하지않아야함

4) 마지막버팀대와배관단부사이의거리는 12m를초과하지않아야함

5) 모든수평배관/교차배관및옥내소화전구경 65mm 이상인배관에설치

6) 영향구역내에상쇄배관이설치되어있는경우,그상쇄배관길이를합산하여산정

7) 종방향버팀대가설치된지점으로부터 600mm 이내에방향전환되어설치된경우그종방향버팀대는

인접배관의횡방향버팀대로사용할수있으며, 배관의구경이다른경우구경이큰배관에설치하여야함.



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준

③ 4방향 흔들림 방지 버팀대

1) 길이 1m를초과하는수직직선배관의최상부에는 4방향흔들림방지버팀대를설치해야한다.

2)수직직선배관최상부 4방향버팀대가수평배관에부착된경우수직직선배관의 0.6m이내에설치해야한다.

3) 수직직선배관 4방향흔들림방지버팀대사이의거리는 8m를초과하지않아야한다.

4) 소화전함에아래또는위쪽으로설치되는 65mm 이상의수직직선배관길이가 3.7m 이상인경우, 4방향

버팀대 1개이상설치하고 U볼트를설치한다.



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준

④ 가지배관 고정장치

1) 와이어타입고정장치는행가로부터 600mm 이내에설치, 환봉타입고정장치는행가로부터 150mm 이내

2)고정장치는수직으로부터 45도이상의각도로설치되어야함



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준

⑤ 지진분리이음(유동식커플링)

1) 모든수직배관상부및하부의단부로부터 0.6m 이내에설치(0.9m 미만면제, 0.9m~2.1m는 1개설치)

2) 2층이상의건물인경우각층의바닥으로부터 0.3m, 천장으로부터 0.6m이내에설치

3) 수직직선배관에서티분기수평직선배관으로부터 0.6m이내설치

4) 티분기수평배관이후 2차측수직직선배관이설치된경우, 1차측(수직)지진분리이음위치와동일선상설치.

5) 수직직선배관에중간지지부가있는경우지지부로부터 0.6m 이내의윗부분및아랫부분에설치해야한다.

6) 벽, 바닥또는기초의각면에서 300mm 이내에지진분리이음을설치해야한다.(이격거리확보시제외)



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준

⑥ 항목별 면제조건

구 분 내 용

횡방향 버팀대
-건축물구조부재고정점으로부터배관상단까지의거리가 150mm이내일경우

-옥내소화전수직배관에서분기된구경 50mm 이하수평배관에설치되는소화전함이 1개인경우

종방향 버팀대 -옥내소화전수직배관에서분기된구경 50mm 이하수평배관에설치되는소화전함이 1개인경우

4방향 버팀대
-소화전함에아래또는위쪽으로설치되는 65mm 이상의수직직선배관길이가 3.7m미만인경우

-수직배관에 4방향버팀대를설치하고, 분기된수평배관의길이가 1.2m 이하인경우

-벽또는바닥면기준 300mm 이내에지진분리이음을설치할경우

가지배관 고정장치 -건축물구조부재고정점으로부터배관상단까지의거리가 150mm이내인경우

지진분리이음
-티분기수평직선배관의길이가 0.6m 이하인경우

-이격거리규정을만족하는경우



3. 흔들림 방지 버팀대 기초정보



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준3. 흔들림 방지 버팀대 기초정보

① 흔들림 방지 버팀대란?

1) 흔들림방지버팀대는지진이일어나는동안단일장치로서건물과함께움직이는소화용스프링클러의

원활한작동을돕기위해계산된기계장치로서의역할을하는것이목적이다.

2)흔들림버팀대의종류및목적

-양방향흔들림방지버팀대 : 배관의종방향및횡방향으로움직이는것을방지한다.

- 4방향흔들림방지버팀대 : 수직직선배관이전후좌우로움직이는것을방지한다.

-가지배관고정장치 : 스프링클러가지배관의움직임을방지한다.



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준3. 흔들림 방지 버팀대 기초정보

② 흔들림 방지 버팀대의 기본구성(SEN)

건축물 부착장치

지지대 파이프

어댑터

배관 연결장치



③ 횡방향 흔들림방지 버팀대

2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준3. 흔들림 방지 버팀대 기초정보

- 수평배관의 진행방향과 직각방향의 수평지진하중 을 지지

횡방향버팀대 저항력작용방향 횡방향설치형태(측면)



④ 종방향 흔들림방지 버팀대

2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준3. 흔들림 방지 버팀대 기초정보

- 수평배관의 진행방향의 수평지진하중을 지지

종방향버팀대 저항력작용방향 종방향설치형태(측면)



⑤ 4방향 흔들림방지 버팀대

2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준3. 흔들림 방지 버팀대 기초정보

- 수평배관에 설치 : 수평배관의 종·횡방향 + 수직배관의 전후좌우 하중 지지

- 수직배관에 설치 : 수직직선배관의 전후좌우 하중 지지

4방향버팀대(수평) 저항력작용방향4방향버팀대(수직)

(수직배관중심기준 600mm 이내)
수평직선배관에설치

수직직선배관에직접설치

4방향(수평)

4방향(수직)



⑥ 가지배관 고정장치

2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준3. 흔들림 방지 버팀대 기초정보

- 가지배관의 움직임을 제한하여 파손, 변형 등으로부터 보호하기 위한 고정장치

가지배관고정장치 가지배관설치형태(환봉타입)



4. SEN 내진제품의 특징



① SEN 제품의 특징 및 장점 : 흔들림 방지 버팀대

1) 전 타입(횡/종/4방향) 동일제품 사용

- 시공의효율성이좋으며, 자재관리에용이

2) 100% 국내생산(프레스방식) 금형 직접 설계 및 제작

- 현장별로필요자재및변동사항발생시유연한대처가가능

3) 용인공장에서 직접 생산, 납품

- 타사대비신속한기술지원및재고관련업체간소통원활

4) 전단볼트 양머리 사용

- 착오로인한시공시, 재사용가능하여경제성확보

2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준4. SEN 내진제품의 특징



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준4. SEN 내진제품의 특징

② SEN 제품의 특징 및 장점 : 어댑터(실용신안 출원 기술적용)



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준4. SEN 내진제품의 특징

③ SEN 제품의 특징 및 장점 : 가지배관 고정대

구 분 SEN B사

배 관

부착물

구 조

부착물

- 일체형부품

- 2가지부속시공

- 3단계공정

- 추가부속없이콘크리트에

직접고정

- 행거, 고정장치등

3가지이상부속사용

- 고정시 6단계공정

- 구조체고정시부속자제필요



2. 소방시설의 내진설계 및 설치기준4. SEN 내진제품의 특징

④ 대량생산 가능한 구조로 가격 경쟁력 확보







감 사 합 니 다


